KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A. C €

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 3.1/20

Niepowtarzalny kod Zeliwne rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe
identyfikacyjny typu wyrobu o srednicach DN 100 i DN 150 do systemu USS.
Zamierzone zastosowanie Instalacje kanalizacyjne prowadzone w gruncie (systemy

podziemne) do transportu $ciekéw i wéd opadowych
z budynkéw oraz wody powierzchniowej do punktu ich
usuniecia lub oczyszczenia.

Producent Koneckie Zaktady Odlewnicze S.A.
26-200 Konskie, ul. 1 Maja 57

System oceny i weryfikacji

statosci wlasciwosci uzytkowych | SYStem 4

Norma zharmonizowana PN-EN 877: 2004/A1:2007/AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza
i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzenia wod z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien
- Zeliwo Klasa A.1
- Instalacja Klasa A2 — s1, dO
Wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne (wodoszczelnosc) zgodna
Tolerancja wymiaréw zgodna
Odpornos¢ na uderzenia zgodna
Charakterystyki mechaniczne:
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie > 200 MPa
- wytrzymatosé na zgniatanie > 350 MPa
- twardo$¢ wg Brinella <260 HB
Szczelno$¢ (wodoszczelnos¢ + hermetycznos$c) zgodna
Trwatosc
- Powtoka wewnetrzna Epoksyd (zgodna)
- Powtoka zewnetrzna (rury) Cynk i Epoksyd (zgodna)
- Powtoka zewnetrzna (ksztattki) Epoksyd wysoko sieciowany (zgodna)
Odpornosé na mgte solna: > 350h
Odpornos¢ na cykliczne zmiany temperatury: >1500 cyKkli

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzqdzeniﬁm (UE) 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu proddcenta podpisat:

Zdzistaw Grotomirski
Petnomocnik ds. Jakosci Konskie, 08.03.2020 r.




