KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 5.2.1/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wiaz kanalowy BO-600 z zeliwa szarego,

kl. B125, okragly, korpus H 45/ 115/ 150 mm, pokrywa z zebrami.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego®: BO-600 H 45/115/150.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wlazy przeznaczone do zabudowy w obszarach dla

pieszych i obszarach réwnorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodow

osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych

wykonanych z zeliwa”’.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2 Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Instytut Odlewnictwa.

Biuro  Certyfikacji i Normalizacji (PCA — AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-013/23.

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaciji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane wia$ciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci Uwagi®
zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Reakcja na ogien Al

Nos$nos¢

- powierzchnia no$na korpusu Pp< 7,5N/mm?

- n0$no$¢ 125 kN

- trwale odksztalcenie <0,2 mm

Zabezpieczenie pokryw

- przez masg na jednostke powierzchni 132 kg/m?

Bezpieczenstwo dzieci 37 kg

Odpornos¢ na poslizg Wypuktos¢ wzorow

Trwatos¢

- no$no$¢ / badania obciazeniowe zgodne

- zabezpieczenie pokrywy zgodne

- odpornos¢ na poslizg zgodna

- bezpieczenstwo dzieci zgodne

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
Adam Nowakowski — Pelnomocnik ds. jakosci

Konskie, 31.03.2023 Al o

Y Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okres$la typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracj¢ wlasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okre$lonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powiazaé z typem wyrobu, a wiec z zestawem poziomow lub klas whasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobéw budowlanych produkowanych
przez danego producenta.

2 Wypehnic¢, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria brali udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statoéci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt | i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskaza¢, ktory z wyzej
wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.



KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 5.2.2/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wiaz kanalowy BO-600 z zeliwa szarego,

kl. B125, okragly, korpus H 115 /150 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana / ryglowana.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego®: BO-600 H 115/150 pokrywa przykrecana

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wlazy przeznaczone do zabudowy w obszarach dla
pieszych i obszarach réwnorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodow

osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych

wykonanych z zeliwa”’.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2: Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Instytut Odlewnictwa.

Biuro

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : -

Certyfikacji i Normalizacji (PCA — AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-013/23.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2: -

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

Deklarowane wtasciwosci Uwagi®

zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Reakcja na ogien Al
No$nosé
- powierzchnia no$na korpusu Pp< 7,5N/mm?
- no$nosé 125 kN
- trwate odksztalcenie <0,2 mm

Zabezpieczenie pokryw

- przez ryglowanie pokrywy do korpusu

Pokrywa mocowana na dwa rygle

Bezpieczenstwo dzieci

Przykrecana pokrywa

Odpornos¢ na poslizg

Wypukto$¢ wzorow

Trwatos¢

- no$no$¢ / badania obcigzeniowe zgodne
- zabezpieczenie pokrywy zgodne
- odpornos¢ na poélizg zgodna

9. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Adam Nowakowski — Pelnomocnik ds. jakosci

Konskie, 31.03.2023

" Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okre$la typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okre§lonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych

przez danego producenta.

2 Wypehnic, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria brali udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt | i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktory z wyzej
wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.



KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 5.2.3/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wlaz kanalowy BO-800 z zeliwa szarego,
kl. B125, okragly, korpus H 115 mm, pokrywa BO-600 z zebrami

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego®: BO-800 H 115

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wlazy przeznaczone do zabudowy w obszarach dla
pieszych i obszarach rownorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodow

osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 —,,Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych

wykonanych z zeliwa”’.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2: Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Instytut Odlewnictwa.

Biuro

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Certyfikacji i Normalizacji (PCA — AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-013/23.

2):

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane wla$ciwosci Uwagi®

zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Nosnosé
- powierzchnia no$na korpusu Pp< 7,5N/mm?
- n0§nos¢ 125 kN
- trwate odksztalcenie <0,2 mm
Zabezpieczenie pokryw
- przez mase na jednostke powierzchni 132 kg/m?
Bezpieczenstwo dzieci 37 kg

Odpornos¢ na poslizg

Wypuktos¢ wzorow

Trwatos¢

- no$no$¢ / badania obcigzeniowe zgodne
- zabezpieczenie pokrywy zgodne
- odpornos¢ na poslizg zgodna

9. Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Adam Nowakowski — Pelnomocnik ds. jakosci

Konskie, 31.03.2023

Y Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje¢ wlasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powigzac¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okre$lonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobow budowlanych produkowanych

przez danego producenta.

2 Wypehi¢, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria brali udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt 1i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktéry z wyzej
wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostal zastosowany.



KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 5.2.5/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wiaz studzienki teleskopowej DN 315 mm

kl. B125 z zeliwa szarego, kwadratowy, pokrywa przykrecana (opcjonalnie: z rura teleskopowa

z PVC o dlugosci 0,5m) — odmiana zwykla i odmiana MAX.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego?: DN 315 kl. B125 (+ opcjonalnie z rura teleskopowa).

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wlazy przeznaczone do zabudowy w obszarach dla

pieszych i obszarach réwnorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodéw

osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 —,,Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze¢$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych

wykonanych z zeliwa”’.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2 Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Instytut Odlewnictwa.

Biuro  Certyfikacji i Normalizacji (PCA — AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-013/23.

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2: -

8. Deklarowane wila$ciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wiasciwosci Uwagi®

zamierzonego zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Nos$nosé
- powierzchnia no$na korpusu Pp< 7,5N/mm?
- n0$nos¢ 125 kN
- trwate odksztalcenie <0,2mm
Zabezpieczenie pokryw
- przez przykrecenie pokrywy Dwie $ruby M10
Bezpieczenstwo dzieci Przykrecana pokrywa
Odpornoé¢ na poslizg Wypukto$¢ wzorow
Trwatosé
- no$no$¢ / badania obcigzeniowe zgodne
- zabezpieczenie pokrywy zgodne
- 0dpornos¢ na poslizg zgodna
Rura teleskopowa PVC-U gr, 6,2 mm, dtug. 0,5mb jednostronnie zgodna
ukosowana od polowy grubosci écianki pod katem 15°.

9. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.
W imieniu producenta podpisal(a):

Adam Nowakowski — Pelnomocnik ds. jakosci 4
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Konskie, 31.03.2023 A/ ST

Y Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okres$la typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okre$lonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powiazaé z typem wyrobu, a wiec z zestawem poziomdw lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobow budowlanych produkowanych
przez danego producenta.

2 Wypehnic, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria brali udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statoéci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt 1i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskaza¢, ktory z wyzej
wymienionych przepisoéw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostal zastosowany.



KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 5.2.6/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wiaz kanalowy BO-800 z zeliwa szarego,

kl. B125, okragly, korpus H 115 mm, pokrywa BO-600 z zebrami, przykrecana/ryglowana

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego?: BO-800 H 115, pokrywa przykrecana.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wlazy przeznaczone do zabudowy w obszarach dla
pieszych i obszarach réwnorzednych, parkingach lub terenach parkowania samochodow

osobowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015-07 — ,,Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych

wykonanych z zeliwa”’.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2 Sie¢ Badawcza Lukasiewicz-Instytut Odlewnictwa.

Biuro

7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : -

Certyfikacji i Normalizacji (PCA — AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-013/23.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2: -

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane wlasciwosci Uwagi®

zastosowania lub zastosowan uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Nos$nos¢
- powierzchnia no$na korpusu Pp< 7,5N/mm?
- n0$no$¢ 125 kN
- trwale odksztalcenie <0,2 mm

Zabezpieczenie pokryw

- przez mas¢ na jednostke powierzchni

Pokrywa mocowana na dwa rygle

Bezpieczenstwo dzieci

Przykregcana pokrywa

Odpornos¢ na poslizg

Wypuktosé wzorow

Trwatos¢

- no$no$¢ / badania obcigzeniowe zgodne
- zabezpieczenie pokrywy zgodne
- odpornos¢ na poslizg zgodna

9. Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wihasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Adam Nowakowski — Pelnomocnik ds. jakoSci s de

4 . ll.""'r" "#,"{:“/
Konskie, 31.03.2023 A

Y Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okres$la typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okre$lonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powiaza¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okre§lonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych

przez danego producenta.

2 Wypehi¢, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria brali udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci

wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt | i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskaza¢, ktory z wyzej
wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.



