KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE S.A.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 6.10.11/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Odwadniacze kolejowe mostowe OMK2M 150
z mimosrodowo przesunietym pionowym odplywem 150 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego!: OMK2M 150

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do odprowadzenia wody z kolejowych obiektéw
mostowych i przeznaczone sa do montazu w osi toré6w pod nawierzchnia thuczniowa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zaklady
Odlewnicze S.A., 26-200 Konskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji 2: =

7b. Krajowa ocena techniczna: : Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM KOT-2018/0190 -wyd. 1
» Wpusty Sciekowe Zeliwne do obiektéw mostowych”.

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostow w

Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2: -

8. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu s
. . Deklarowane wtasciwosci Uwagid
budowlanego dla zamierzonego zastosowania . g
; uzytkowe
lub zastosowan
Material: Zeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012 Ry > 200 MPa
Trwate odksztalcenie kraty odwadniacza kolejowego przy
R Lo 0,1 mm
obcigzeniu rownym 2/3 obcigzenia badawczego
Stan zwienczenia odwadniacza kolejowego przy petnym obcigzeniu Podczas badania i po badaniu na
badawczym rownym 125 kN wg PN-EN 124-1:2015-07 powierzchni korpusow i krat
odwadniacza nie wystapity rysy i
peknigcia
Tolerancje wymiarow elementow odwadniacza kolejowego Wymiary wpustow mieszcza si¢ w
tolerancji DCTG 12 wg PN-EN ISO
8062-3:2009

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt 8 deklarowanymi wtasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
Zdzistaw Grotomirski — Pelnomocnik ds. jakosci

D
Konskie, 12.10.2022 ‘dfﬁ/ ......

D Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wladciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowa deklaracje whasciwosci
uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych ustala producent .
Oznaczenie to nalezy powiaza¢ z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, okre$lonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych
przez danego producenta.

2 Wypetnié, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria brali udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt 1 i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktory z wyzej
wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.



