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Wpusty Sciekowe zeliwne do drogowych i kolejowych obiektow inzynierskich

o nazwie handlowe;: Wpusty mostowe i kolejowe odwadniacze mostowe
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest wyrob budowlany o nazwie technicznej:
Wpusty sciekowe zeliwne do drogowych i kolejowych obiektow inzynierskich i nazwie
handlowej: Wpusty mostowe i kolejowe odwadniacze mostowe, zwany dalej takze: Wpustami
mostowymi i kolejowymi odwadniaczami mostowymi.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest firma Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. z siedzibg ul. 1 Maja 57,
26-200 Konskie

1.3 Miejsce produkeji wyrobu
Wyréb jest produkowany w:
a. Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A., ul. 1 Maja 57, 26-200 Konskie

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie dokumentacji technicznej wyrobu Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyt
nastepujace typy wyrobu budowlanego:

1. Wpust mostowy kraweznikowy WMK
2. Wpust mostowy WM
3. Odwadniacz mostowy kolejowy OMK
4. Wpust mostowy na kladki dla pieszych WK
1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw

i surowcéw. Identyfikacja wyrobu

Wpust mostowy kraweznikowy WMK z otworem wlotowym bocznym o powierzchni 3,70 dm?
1 klasie obcigzenia pokrywy C-250 jest produkowany w nast¢pujgcych odmianach:

1)  Wpust mostowy kraweznikowy WMK — 150 C (rysunek 1) z pionowym odptywem
o $rednicy 150 mm.

2)  Wpust mostowy kraweznikowy WMKPK — 150 C (rysunek 2) to wpust WMK — 150 C
z fabrycznie przedluzonym kréccem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem 0°.

3)  Wpust mostowy kraweznikowy WMKPK-K — 150 C (rysunek 3) to wpust WMK — 150 C
z fabrycznie przedtuzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

4)  Wpust mostowy krawegznikowy WMKPKK — 150 C (rysunek 4) to wpust WMK — 150 C
z fabrycznie przedluzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem 0°.

5)  Wpust mostowy kraweznikowy WMKPKK-K — 150 C (rysunek 5) to wpust WMK — 150 C
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem: 45°, 87°.

6) Wpust mostowy kraweznikowy WMK —200C (rysunek 6) z pionowym odpltywem
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o $rednicy 200 mm.

Wpust mostowy WM o powierzchni wlotowej 5,20 dm?’ i klasie obcigzenia pokrywy D-400 jest
produkowany w nastepujacych odmianach;

1Y)
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

Wpust mostowy WM2 — 150D (rysunek 7) z pionowym odptywem o srednicy 150 mm
z rusztem przykrecanym.

Wpust mostowy WM2U — 150D (rysunek 8) z pionowym odptywem o $rednicy 150 mm
z rusztem uchylnym (na zawiasie) przykrecanym.

Wpust mostowy WM2UPK — 150D (rysunek 9) to wpust mostowy WM2U — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem 0°.

Wpust mostowy WM2UPK-K — 150D (rysunek 10) to wpust mostowy WM2U — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kroécem z Zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Wpust mostowy WM2UPKK — 150D (rysunek 11) to wpust mostowy WM2U — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem 0°.

Wpust mostowy WM2UPKK-K — 150D (rysunek 12) to wpust mostowy WM2U — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem: 45°, 87°.

Wpust mostowy WM2B — 150D (rysunek 13) z bocznym odptywem o s$rednicy 150 mm
z rusztem przykrecanym.

Wpust mostowy WM2BU — 150D (rysunek 14) z bocznym odplywem o s$rednicy 150 mm
z rusztem uchylnym (na zawiasie) przykrecanym.

Wpust mostowy WM2BUPK — 150D (rysunek 15) to wpust mostowy WM2BU — 150D
z fabrycznie przedluzonym kré¢cem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem 0°.

Wpust mostowy WM2BUPK-K — 150D (rysunek 16) to wpust mostowy WM2BU — 150D
z fabrycznie przedluzonym kré¢cem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Wpust mostowy WM2BUPKK — 150D (rysunek 17) to wpust mostowy WM2BU — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem 0°.

Wpust mostowy WM2BUPKK-K — 150D (rysunek 18) to wpust mostowy WM2BU — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem: 45°, 87°.

Wpust mostowy WM2M — 150D (rysunek 19) z mimosrodowo przesuni¢tym, pionowym
odptywem o $rednicy 150 mm z rusztem przykrecanym.

Wpust mostowy WM2MU — 150D (rysunek 20) z mimosrodowo przesunietym, pionowym
odptywem o srednicy 150 mm z rusztem uchylnym przykrecanym.

Wpust mostowy WM2MUPK — 150D (rysunek 21) to wpust mostowy WM2MU — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem 0°.

Wpust mostowy WM2MUPK-K — 150D (rysunek 22) to wpust mostowy WM2MU — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=3000 mm, pod
katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Wpust mostowy WM2MUPKK — 150D (rysunek 23) to wpust mostowy WM2MU — 150D
z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm, pod
katem 0°.
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18) Wpust mostowy WM2MUPKK-K — 150D (rysunek 24) to wpust mostowy WM2MU —

150D z fabrycznie przedtuzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do L=2000 mm,
pod katem: 45°, 87°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK o klasie obcigzenia pokrywy B-125 jest produkowany
w nastepujgcych odmianach:

1y
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK —150 (rysunek 25) z pionowym odplywem
o $rednicy 150 mm, moze wystepowaé w wersji z kr6écem L 65.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK —200 (rysunek 26) z pionowym odptywem
o $rednicy 200 mm, moze wystgpowaé w wersji z kro¢cem L 83.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2 —150 (rysunek 27) z pionowym odptywem
o $rednicy 150 mm.

Odwadniacz mostowy, kolejowy OMK2PK — 150 (rysunek 28) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem 0°.

Odwadniacz mostowy, kolejowy OMK2PK-K — 150 (rysunek 29) to odwadniacz mostowy
OMK?2 — 150 z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Odwadniacz mostowy, kolejowy OMK2PKK — 150 (rysunek 30) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedhuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=2000 mm, pod katem 0°.

Odwadniacz mostowy, kolejowy OMK2PKK-K — 150 (rysunek 31) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedhuzonym krdécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=2000 mm, pod katem: 45°, 87°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2M — 150 (rysunek 32) z odptywem mimosrodowym
o §rednicy 150 mm.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2MPK — 150 (rysunek 33) to odwadniacz mostowy
OMK?2 — 150 z fabrycznie przedluzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem: 0°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2MPK-K — 150 (rysunek 34) to odwadniacz mostowy
OMK?2 — 150 z fabrycznie przedluzonym kroccem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2MPKK — 150 (rysunek 35) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedluzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=2000 mm, pod katem 0°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2MPKK-K —150 (rysunek 36) to odwadniacz
mostowy OMK?2 — 150 7 fabrycznie przedtuzonym kro¢cem z zeliwa szarego od L=100 mm
do L=2000 mm, pod katem: 45°, 87°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2B — 150 (rysunek 37) z odplywem bocznym
o $rednicy 150 mm.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2BPK - 150 (rysunek 38) to odwadniacz mostowy
OMK2 - 150 z fabrycznie przedluzonym kroécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem 0°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2BPK-K — 150 (rysunek 39) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedtuzonym kréécem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=3000 mm, pod katem: 15°, 30°, 45°, 68°, 88°.

Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2BPKK — 150 (rysunek 40) to odwadniacz mostowy
OMK2 — 150 z fabrycznie przedtuzonym kréccem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=2000 mm, pod katem 0°.
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17) Odwadniacz mostowy kolejowy OMK2BPKK-K — 150 (rysunek 41) to odwadniacz

mostowy
OMK?2 - 150 z fabrycznie przedtuzonym kré¢cem z zeliwa szarego od L=100 mm do
L=2000 mm, pod katem: 45°, 87°.

Wpust mostowy WK na ktadki dla pieszych o powierzchni wlotowej 2,5 dm? i klasie obciazenia
pokrywy B-125 jest produkowany w dwoch odmianach:

1)  Wpust mostowy na ktadki dla pieszych WK — 100B (rysunek 42) z pionowym odptywem
100 mm, z rusztem uchylnym, przykrecanym.

2)  Wpust mostowy na kladki dla pieszych WK — 150B (rysunek 43) z pionowym odptywem
150 mm, z rusztem uchylnym, przykrecanym.

Wpusty mostowe, kraweznikowe WMK —150C, WMKPK —-150C, WMKPK-K —150C,
WMKPKK - 150C oraz WMKPKK-K — 150C sktadaja si¢ z siedmiu elementéw. Sa to:

— Pokrywa — o wymiarach w rzucie poziomym 165 x 470 mm i gieboko$ci osadzenia 35 mm,
zamocowana zawiasowo W obramowaniu stabilizujacym korpusu goérnego,
posiadajaca na powierzchni wsporczej uklad szczelin  umozliwiajgcych
odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do obramowania.

— Korpus gorny — posiadajacy w gomej czesci obramowanie stabilizujace potozenie pokrywy;
w czeéci czotowej znajduja si¢ otwory, o lacznej powierzchni wlotowej 3,70 dm?,
do odprowadzenia wody z jezdni; w czesci tylnej przewidziano dwie kotwy
montazowe; w czesci dolnej znajduja si¢ otwory do odprowadzenia wody,
przedostajacej si¢ przez pozostale szczeliny migdzy gormng czescig korpusu
a nawierzchnig oraz z izolacji pomostu.

— Wkiadka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu i stabilizujgcy potozenie korpusu
gérmego wpustu.

— Korpus — podstawa wpustu, o wewnetrznej srednicy rury odptywowej @ 150

— Kréciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedluzajacy korpus réznigcy sie
w zalezno$ci od odmiany dtugoscia i katem odgiecia:

e WMKPK - 150C — dlugos¢ kroéca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiccia 0°;
e WMKPK-K -150C — dlugos¢ kroéca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;

dtugo$¢ krééca od L=100 mm do L=2000 mm i kat

odgi¢cia 0°;

dhugo$¢ krééca od L=100 mm do L=2000 mm i kat

odgiecia 45°, 87°;

e WMK -150C — bez kroéca przedluzajacego.

— Kosz osadowy — umozliwiajagcy wychwytywanie grubszych zanieczyszczen.

— Sworzen — element zawiasowego potaczenia pokrywy i korpusu gdérnego; zastosowano
dwa sworznie o $rednicy @ 10 mm i dtugosci 30 mm.

e WMKPKK —150C

¢ WMKPKK-K —-150C

Wpusty mostowe kraweznikowe WMK — 200C skladaja si¢ z pigciu elementéw. Sa to:

— Pokrywa — o wymiarach w rzucie poziomym 165 x 470 mm i gl¢bokosci osadzenia 35 mm,
zamocowana zawiasowo W obramowaniu stabilizujgcym korpusu gdémego,
posiadajagca na powierzchni wsporczej uklad szczelin  umozliwiajacych
odprowadzenie wody przedostajacej sie do obramowania.

— Korpus géry — posiadajacy w gornej czesci obramowanie stabilizujgce potozenie pokrywy;
w czesci czotowej znajduja sie otwory, o lacznej powierzchni wlotowej 3,70 dm?,
do odprowadzenia wody z jezdni; w czgsci tylnej przewidziano dwie kotwy
montazowe; w czgsci dolnej znajdujg si¢ otwory do odprowadzenia wody,
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przedostajacej si¢ przez pozostale szczeliny miedzy goémag czescia korpusu
a nawierzchnig oraz z izolacji pomostu.

— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu i stabilizujgcy potozenie korpusu
gornego wpustu.

— Korpus — podstawa wpustu, o wewnetrznej srednicy rury odptywowej i & 200.

— Sworzen — element zawiasowego polaczenia pokrywy i korpusu goémego; zastosowano
dwa sworznie o $rednicy @ 10 mm i dtugosci 30 mm.

Wpusty mostowe WM1 — 150C i WM — 200C sktadajg si¢ z szesciu elementéw. Sg to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 310 x 460 mm i glebokosci osadzenia 44 mm,
zamocowany zawiasowo w obramowaniu stabilizujacym korpusu gornego,
posiadajgcy szczeliny o szerokosci 20 mm o tgcznej powierzchni 6,00 dm”™.

— Korpus géomy — posiadajgcy w gomej czesci obramowanie stabilizujace polozenie rusztu oraz
otwory do odprowadzenia wody przedostajacej sie¢ przez szczeliny miedzy gorng
cze$cig korpusu, a nawierzchnig; w dolnej czesci znajdujg sie otwory
do odprowadzenia wody z izolacji pomostu.

— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu i stabilizujgcy potozenie korpusu
goérnego.

— Korpus — podstawa wpustu, o wewnetrznej Srednicy rury odplywowej © 150 mm
dla WM1 - 150C i @ 200 mm dla WM — 200C.

— Kosz osadowy — umozliwiajacy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sworzen — element zawiasowego polgczenia pokrywy i korpusu goérnego; zastosowano dwa
sworznie o $rednicy @ 10,5 mm 1 dlugosci 40 mm.

Wpust mostowy WM — 150C sktada si¢ z pigciu elementow. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 265 x 265 mm i glebokosci osadzenia 42 mm,
zamocowany zawiasowo Ww obramowaniu stabilizujgcym korpusu gornego,
posiadajacy szczeliny o szeroko$ci 25 mm o tacznej powierzchni 2,70 dm”.

— Korpus gémy — posiadajacy w gornej czesci obramowanie stabilizujgce polozenie rusztu;
w dolnej czgéci znajduja si¢ otwory do odprowadzenia wody z izolacji pomostu.

— Korpus — podstawa wpustu, o wewngtrznej srednicy rury odptywowej @ 150 mm.

— Kosz osadowy — umozliwiajgcy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sworzen — element zawiasowego polaczenia pokrywy i korpusu gérnego; zastosowano dwa
sworznie o $rednicy @ 10 mm i dtugosci 40 mm.

Wpusty mostowe WM — 150D i WMB — 150D skladaja si¢ z pigciu elementow. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 300 x 400 mm i gl¢bokosci osadzenia 60 mm,
zamocowany zawiasowo Ww obramowaniu stabilizujacym korpusu goémego,
posiadajacy szczeliny o szerokosci 24 mm o tacznej powierzchni 5,00 dm®.

Korpus gérny — posiadajacy w gornej czesci obramowanie stabilizujace potozenie rusztu;

w dolnej czgsci znajduja sie otwory do odprowadzenia wody z izolacji pomostu.

Korpus — podstawa wpustu, o wewnetrznej srednicy rury odptywowej @ 150 mm, bocznej
dla WMB - 150D i pionowej dla WM — 150D. |

— Kosz osadowy — umozliwiajagcy wychwytywanie grubszych czgséci zanieczyszczen.

— Sworzen — element zawiasowego potaczenia pokrywy i korpusu gérego; zastosowano dwa

sworznie o srednicy @ 10 mm 1 dhlugosci 40 mm.

Wpusty mostowe WM1 — 150D 1 WM — 200D sktadajg sie z szesciu elementéw. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 310 x 460 mm i glgbokosci osadzenia 50 mm,
zamocowany zawiasowo Ww obramowaniu stabilizujgcym korpusu goémego,
posiadajacy szczeliny o szerokosci 20 mm o tgcznej powierzchni 6,00 dm2.
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— Korpus gémy — posiadajacy w gornej czgsci obramowanie stabilizujace polozenie rusztu oraz
otwory do odprowadzenia wody przedostajagcej sie¢ przez szczeliny migdzy gorng
czeScia korpusu a nawierzchnig; w dolnej czesci znajduja si¢ otwory
do odprowadzenia wody z izolacji pomostu.

— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu i stabilizujagcy potozenie korpusu
gornego.

— Korpus — podstawa wpustu, o wewngtrznej srednicy rury odptywowej @ 150 dla WM1 -150D
10 200 dla WM — 200D.

— Kosz osadowy — umozliwiajgcy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sworzen — element zawiasowego polaczenia pokrywy i korpusu goémego; zastosowano dwa
sworznie o $rednicy @ 10,5 mm i dtugosci 40 mm.

Wpusty mostowe WM2 — 150D sktadaja si¢ z szedciu elementow. Sg to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i glebokosci osadzenia 55 mm,
przykrecany dwoma $rubami M12x40 do korpusu goérnego, posiadajacy szczeliny
o szerokosci 25 mm o tgcznej powierzchni 5,20 dm”.

— Korpus gomy — posiadajgcy w gérnej czgsci obramowanie stabilizujgce polozenie kraty.

— Wkiadka s$rodkowa - element dociskajagcy izolacje pomostu, posiadajgcy kanaly do
odprowadzenia wody z izolacji pomostu i stabilizujacy polozenie korpusu gornego.

— Korpus — podstawa wpustu, z pionowym, centralnym usytuowaniem odptywu, o wewnetrznej
Srednicy rury odptywowej @ 150 mm.

— Kosz osadowy — umozliwiajgcy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sruba M12x40 — element mocujacy krate do korpusu gérnego.

Whpusty mostowe WM2U — 150D, WM2UPK - 150D, WM2UPK-K — 150D, WM2UPKK — 150D
skladajg si¢ z o$miu elementéw. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i glebokosci osadzenia 55 mm,
przykregcany z jednej strony sruba M12x40 do korpusu gérnego, a z drugiej strony na
zawiasie; posiadajacy szczeliny o szerokosci 25 mm o lgcznej powierzchni 5,20 dm’.
— Korpus gorny — posiadajacy w gomej czesci obramowanie stabilizujace polozenie ruszt.
— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu, posiadajacy kanaly do
odprowadzenia wody z izolacje pomostu i stabilizujacy potozenie korpusu gornego.
— Korpus — podstawa wpustu, o0 wewngetrznej $rednicy rury odptywowej @ 150
— Kréciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus roznigcy si¢
w zaleznosci od odmiany dlugoscig i katem odgiecia:
e WM2UPK - 150D — dlugos¢ krééca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia 0°;
o WM2UPK-K -150D - dlugosé¢ kroé¢ca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgigcia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;
o WM2UPKK — 150D — dlugos¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgigcia 0°;
e WM2UPKK-K - 150D— dhugo$¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 45°, 87°;
e WM2U - 150D — bez krocea przedtuzajacego.
— Kosz osadowy — umozliwiajacy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.
— Sruba M12x40 — element mocujacy krate do korpusu gérmego.
— Sworzen @ 10x30 — element zawiasowy tgczacy krate z korpusem gérnym.

Whpusty mostowe WM2B — 150D sktadajg si¢ z szesciu elementdéw. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i gl¢bokosci osadzenia 55 mm,
zamocowany przykrecana dwoma srubami M12x40 do korpusu gornego, posiadajaca
szczeliny o szerokosci 25 mm o lacznej powierzchni 5,20 dm®.
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— Korpus goémy — posiadajgcy w gorne;j czesci obramowanie stabilizujgce potozenie kraty.

— Wkiadka s$rodkowa — element dociskajgcy izolacje pomostu, posiadajacy kanaty do
odprowadzenia wody z izolacji pomostu 1 stabilizujgcy potozenie korpusu gérnego.

— Korpus — podstawa wpustu, z bocznym usytuowaniem odptywu, o wewnetrznej srednicy rury
odptywowej @ 150 mm.

— Kosz osadowy — umozliwiajacy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sruba M12x40 — element mocujgcy ruszt do korpusu gornego.

Wpusty ~ mostowe WM2BU - 150D, WM2BUPK — 150D, WM2BUPK-K - 150D,
WM2BUPKK — 150D, WM2BUPKK-K — 150D sktadajg si¢ z osmiu elementow. Sa to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i glebokosci osadzenia 55 mm,
przykrecany z jednej strony srubg M12x40 do korpusu goérnego, a z drugiej strony na
zawiasie, posiadajacy szczeliny o szerokosci 25 mm o lacznej powierzchni 5,20 dm?.
— Korpus gomy — posiadajgcy w gérnej czesci obramowanie stabilizujace potozenie kraty.
— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu, posiadajgcy kanaly do
odprowadzenia wody z izolacji pomostu i stabilizujacy potozenie korpusu gérnego.
— Korpus — podstawa wpustu, o wewngtrznej srednicy rury odplywowej @ 150
— Kirdciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus réznigcy sie
w zaleznos$ci od odmiany dtugoscia 1 katem odgigcia:
e WM2BUPK - 150D — dhugos¢ kroéca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia 0°;
e WM2BUPK-K-150D - dlugos¢ krocca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;
e WM2BUPKK -150D - dlugos¢ krécca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 0°;
e WM2BUPKK-K - 150D — dlugos¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 45°, 87°;
e WM2BU - 150D — bez kroécea przedtuzajgcego.
— Kosz osadowy — umozliwiajacy wychwytywanie grubszych czgséci zanieczyszczen.
— Sruba M12x40 — element mocujacy ruszt do korpusu gérnego.
— Sworzen @ 10x30 — element zawiasowy lgczacy krate z korpusem gérnym.

Wpusty mostowe WM2M — 150D sktadajg si¢ z sze$ciu elementow. Sg to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i glgbokosci osadzenia 55 mm,
przykrgcana dwoma Srubami M12x40 do korpusu gémego, posiadajacy szczeliny
o szerokosci 25 mm o tacznej powierzchni 5,20 dm?.

— Korpus gorny — posiadajagcy w gomej czgsci obramowanie stabilizujgce polozenie rusztu.

— Wkladka $rodkowa — element dociskajagcy izolacje pomostu, posiadajacy kanaly do
odprowadzenia wody z izolacji pomostu i stabilizujacy polozenie korpusu gornego.

— Korpus — podstawa wpustu, z pionowym, mimosrodowo usytuowanym odplywem,
o wewnetrznej srednicy rury odptywowej @ 150 mm.

— Kosz osadowy — umozliwiajacy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.

— Sruba M12x40 — element mocujacy krate do korpusu gémego.

Wpusty  mostowe ~ WM2MU - 150D, WM2MUPK - 150D, @ WM2MUPK-K - 150D,
WM2MUPKK - 150D, WM2MUPKK-K — 150D skladaja si¢ z siedmiu elementow. Sg to:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 345 x 375 mm i gleboko$ci osadzenia 55 mm,
przykrgeana 2z jedne strony Srubg M12x40 do korpusu géomego, a z drugie slrony na
zawiasie, posiadajaca szczeliny o szerokosci 25 mm o tacznej powierzchni 5,20 dm®.

— Korpus gémy — posiadajacy w gdérnej czes$ci obramowanie stabilizujgce potozenie kraty.

— Wkladka srodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu, posiadajgcy kanaly do
odprowadzenia wody z izolacji pomostu i stabilizujgcy potozenie korpusu gérnego.
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— Korpus — podstawa wpustu, o wewnetrznej Srednicy rury odptywowej @ 150
— Kirdciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus rézniacy si¢
w zaleznos$ci od odmiany dtugoscia i katem odgiecia:

e WM2MUPK - 150D — dlugos¢ krééca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia 0°;
dhugo$é krééca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;
dlugos$¢ krééca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 0°;
dhugos$¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 45°, 87°;

o WM2MU - 150D — bez kroccea przedtuzajacego.
— Kosz osadowy — umozliwiajgcy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen.
— Sruba M12x40 — element mocujacy krate do korpusu gémego.
— Sworzen @ 10x30 — element zawiasowy taczacy krat¢ z korpusem gérnym.

Odwadniacze mostowe kolejowe OMK — 150 i OMK — 200 sktadajg si¢ z trzech elementow:

e WM2MUPK-K — 150D

e WM2MUPKK - 150D

e WM2MUPKK-K - 150D

— Pokrywa odwadniacza — o wymiarach w rzucie poziomym 250 x 400 mm i glebokosci
osadzenia 45 mm z otworami wlotowymi o tacznej powierzchni 1,60 dm’.

— Wkiladka $rodkowa — element dociskajacy izolacje pomostu i stabilizujacy potozenie pokrywy
odwadniacza,

— Korpus dolny — podstawa odwadniacza, o srednicy nominalnej rury odptywowej @ 150 mm dla
OMK - 150 i @200 mm dla OMK - 200; W ramach dodatkowych odmian
asortymentowych dtugoéci rur odptywowych (kr6¢cow) moga zostaé zmniejszone
1 wynoszg odpowiednio L 65 mm i L 85 mm.

Odwadniacze mostowe kolejowe OMK2 -150, OMK2PK -150, OMK2PK-K - 150,
OMK2PKK - 150, OMK2PKK-K — 150 sktadajg si¢ z trzech elementow:

— Pokrywa odwadniacza — o0 wymiarze w rzucie poziomym @ 400 mm z 39 otworami wlotowymi
o §rednicy @ 21 mm o lgcznej powierzchni 1,35 dm’.

— Korpus — podstawa odwadniacza, z pionowym, centralnym usytuowaniem odplywu,
o wewnetrznej Srednicy rury odptywowej @ 150 mm.

— Krociec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus réznigcy si¢
w zaleznos$ci od odmiany dlugos$cia 1 katem odgiecia:

e OMK2PK - 150 — dhlugos¢ krécca od =100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia 0°;

e OMK2PK-K —-150 - dlugosé¢ kroéca od L=100 mm do L=3000 mm 1 kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;

e OMK2PKK —150 - dhlugo$¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 0°;

OMK2PKK-K - 150 — diugo$¢ krééca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 45°, 87°;
e OMK2-150 —  bez kroccea przedtuzajacego.

Odwadniacze mostowe kolejowe OMK2M — 150, OMK2MPK - 150, OMK2MPK-K — 150,
OMK2MPKK - 150, OMK2MPKK-K — 150 sktadajg si¢ z trzech elementow:

— Pokrywa odwadniacza — o wymiarze w rzucie poziomym @ 400 mm z 39 otworami wlotowymi
o $rednicy @ 21mm o lacznej powierzchni 1,35 dm®,

— Korpus — podstawa wpustu, z pionowym, mimosrodowo usytuowanym odplywem,
o wewngtrznej Srednicy rury odptywowej @ 150 mm.

— Kréciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus réznigcy sig¢
w zaleznosci od odmiany dlugoscia i katem odgiecia:
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e OMK2MPK - 150 —  dlugo$¢ krééca od L=100 mm do L=3000 mm 1 kat
odgiecia 0°;

e OMK2MPK-K —150 - diugos¢ krééca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;

e OMK2MPKK —150 — dlugo$¢ kroééca od L=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 0°;

e OMK2MPKK-K —150— dtugo$¢ kroéca od L=100 mm do L=2000 mm i kat

odgigcia 45°, 87°;
e OMK2M - 150 —  bez krééca przedhuzajacego.

Odwadniacze mostowe kolejowe OMK2B -150, OMK2BPK — 150, OMK2BPK-K - 150,
OMK2BPKK — 150, OMK2BPKK-K — 150 sktadajg si¢ z dwoch elementow:

— Pokrywa odwadniacza — o wymiarze w rzucie poziomym @ 400 mm z 39 otworami wlotowymi
o $rednicy @ 21 mm o tgcznej powierzchni 1,35 dm’.

— Korpus — podstawa wpustu, z bocznym usytuowaniem odptywu, o wewngtrznej Srednicy rury
odplywowej @ 150 mm.

— Kroéciec — fabrycznie montowany element z zeliwa szarego przedtuzajacy korpus roézniacy si¢
w zaleznosci od odmiany dhugos$cig i katem odgigcia:

e OMK2BPK -150 —  dhugos¢ krééca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia 0°;

e OMK2BPK-K -150 - dlugo$¢ kroéca od L=100 mm do L=3000 mm i kat
odgiecia: 15°, 30°, 45°, 68° lub 88°;

e OMK2BPKK —150 — dlugos$¢ kroéca od 1=100 mm do L=2000 mm i kat
odgiecia 0°;

e OMK2BPKK-K —150 — dlugos¢ krééca od L=100 mm do L=2000 mm 1 kat
odgiecia 45°, 87°;
o OMK2B - 150 —  bez kroéca przedtuzajgcego.
Whpusty mostowe na ktadki dla pieszych WK—100B i WK—150B sktadajg si¢ z pigciu elementow:

— Ruszt (krata) — o wymiarach w rzucie poziomym 280 x 280 mm i gl¢bokosci osadzenia 32 mm,
przykrecany z jednej strony $rubg M10x35 do korpusu, a z drugiej strony na zawiasie
posiadajacym szczeliny o szeroko$ci 18 mm i tgcznej powierzchni 2,50 dm”.

— Korpus — podstawa wpustu, z pionowym usytuowaniem odptywu, o wewnetrznej Srednicy rury
odptywowej @ 100 mm lub @ 150 mm.

— Kosz osadowy— umozliwiajagcy wychwytywanie grubszych czesci zanieczyszczen i opcjonalnie

kosz osadowy z klapg przeciwzapachowa.

Sruba M10x35 — element mocujacy krate do korpusu gérnego.

Sworzen @ 10x32 — element zawiasowy lgczacy krate z korpusem.

Na zamoéwienie klienta produkowane sg wpusty mostowe bez koszy osadowych.
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Wilasciwosci materiatow stosowanych do produkcji wpustow mostowych
1 odwadniaczy mostowych kolejowych zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Lp. Cechy materialow Wiasciwosci Metolly badan
wedlug

1 2 3 4

Zelivs:o szare stosowan’e do pr(’)dlllkcji pokryw, EN-GJL 200 Sprawdzenie kart
1 |rusztow (krat), korpuséw, kroécow 1 wkiadek wg PN-EN 1561:2012 | wsadowych wytopu

dociskowych, gatunek & ' Y p
5 Blacha cynkowa stosowana do produkcji koszy DX51D+Z wg PN-EN

osadowych, gatunck 10346:2015
3 Blacha nierdzewna stosowana do produkcji koszy | 1.4301 lub 1.4307 wg

osadowych, oznaczenie PN-EN 10088-2:2014 S .

— prawdzenie atestu,

4 Tworzywo sztuczne stosowane do produkcji polipropylen HP 648T certyfikatu lub

koszy osadowych - .

s$wiadectwa odbioru
5 | Sworznie, gatunek stali R eIl e
. PN-EN 10025-2:2019

: . . A2-70 wg PN-EN ISO

6 | Sruby do przykrgcenia rusztéw do korpusu 3506-1:2020
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wpusty mostowe 1 kolejowe odwadniacze mostowe s3g przeznaczone do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie okreslonym w pkt 2.2. do:

— wpusty mostowe do punktowego odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni drog
kotowych i ruchu pieszych, z drogowych obiektéw inzynierii komunikacyjnej po ktérych
odbywa si¢ ruch pieszych lub ruch kolowy. Sa zwykle montowanie w sagsiedztwie
kraweznika na obiektach mostowych, w tym takze kladkach, i innych obiektach
inzynierskich,

— odwadniacze mostowe kolejowe do punktowego odprowadzenia wody opadowej z plyt
pomostéw kolejowych i tramwajowych obiektow mostowych. Sg zwykle montowane
w osi toréw pod nawierzchnig thuczniowa.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

2.2.1 drogowe obiekty inzynierskie bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

2.2.2 kolejowe obiekty inzynieryjne bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.3 kolejowe budowle towarzyszace z ograniczeniem do obiektéw do obstugi podréznych:
— perondw,
—  przejsé,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).

2.2.4 obiekty budowlane metra bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 r. poz. 859).

2.2.5 lotniska cywilne z ograniczeniem do:

a) nawierzchni ptyt,
b) nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkow techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998r. poz. 859, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Wpusty mostowe 1 odwadniacze mostowe kolejowe nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
producent. Przyklady warunkéw stosowania zalecanych przez producenta zestawiono
z Zalgczniku.
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Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
i warunkami, ktore podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:
- w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla poszczegoélnych rodzajow obiektow
budowlanych w budownictwie komunikacyjnym,;
- w przepisach o ruchu drogowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.).

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2
Lp. Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci | Jedn. Metody badan
typu wyrobu charakterystyki uzytkowe i obliczen
budowlanego | wyrobu budowlanego wyrazone
dla zamierzonego w poziomach,
zastosowania lub klasach lub
zastosowan w sposéb
opisowy
1 2 3 4 5 6
Trwale odksztalcenia
rusztu (kraty) wpustu
1. Wpust mostowego, przy PN-EN
Mostowy obcigzeniu réwnym 2/3 1 e 124-1:2015-07
1 kraweznikowy | obcigzenia badawczego 300 %C0" mm lub
WMK gdy ruszt jest PN-EN
zabezpieczony w korpusie 124-2 :2015-07
2. Wpust za pomocg: mechanizmu
mostoRrN zamykajacego
3. Odwadniacz | Trwate odksztalcenia
mostowy rusztu (kraty) wpustu
kolejowy OMK | mostowego lub pokrywy
odwadniacza mostowego PN-EN
4. Wpust kolejowego przy 3 124-1 :2015-07
2 mostowy na | ghcigzeniu rownym 2/3 50_035 o mm lub
Madkidla | 1, cia5enia badawezego, PN-EN
pieszych WK | o4y ruszt jest 124-2 :2015-07
zabezpieczony w korpusie
Za pomoca: wystarczajacej
masy jednostkowe;j
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c.d. tablicy 2
1 2 3 4 5 6
Stan zwienczenia wpustu
mostowego lub
odwadniacza mostowego
kolejowego przy pelnym
obcigzenia badawczym:
- c}l}lfilgasg ;)bcm;zema PN-EN
1. Wpust o ém‘;cyczy 124-1 :2015-07
3 HOSIONY 2 brak zmian - lub
kraweznikowy mostowych PN-EN
WMK kolejowych)
L 124-2 :2015-07
- dlaklasy obcigzenia
2. Wpust C250 (dotyczy
mostowy WM wpustéw mostowych)
- dlaklasy obcigzenia

3. Odwadniacz D400 (dotyczy

mostowy 5
kolejowy wpustow mostowych)
OMK
Tolerancja wymiarow
4. Wpust elementéw wpustu
mostowy na mostowego lub
kiadki dla odwadniacza mostowego
pieszych WK | kolejowego, klasa
4 odlewow: PN-EN ISO
-z form piaskowych DCTG 9 - 8062-3:2023
formowanych
maszynowo i odlewdow
kokilowych
-z form piaskowych DCTG 12 B

formowanych recznie

1) CO — wolny prze$wit zwienczenia wpustu, [mm]
2) najwyzej 1 mm, gdy CO < 300 mm
3) najwyzej 1 mm, gdy 300 mm < CO < 500 mm

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczgce pakowania

Whpusty mostowe i kolejowe odwadniacze mostowe powinny by¢ pakowane w pozycji pionowe;j
w specjalne pakiety zawierajgce do 10 szt. oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu i sktadowania.

4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Elementy wpustow mostowych i odwadniaczy mostowych kolejowych powinny by¢ pakowane
w jednostki tadunkowe na paletach i przechowywane pod zadaszeniem.

Wszystkie elementy wpustow mostowych i odwadniaczy mostowych kolejowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac je przed przesunigciem lub
uszkodzeniem.
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4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnic¢ ja w sposéb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwos$ci uzytkowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: wpusty S$ciekowe zeliwne do drogowych
i kolejowych obiektow inzynierskich i nazwie handlowej: wpusty mostowe i kolejowe
odwadniacze mostowe ma zastosowanie krajowy system:

1 - oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych dla wpustéw mostowych typ 1,
2i4wgp.14.1;

4 - oceny iweryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych dla odwadniaczy kolejowych
typ 3 wg p.1.4.1;

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, a takze zakres tej weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez
jednostke certyfikujgca, sg okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastapig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.
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5.3 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejszag Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej

kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnos¢ za poszczegélne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziataf korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badafi z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkecji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania surowcéw i gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan
Program badan surowcéw i gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badan.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

a) kart wsadowych wytopu zeliwa, tablica 1,

b) dokumentéw dostawy surowcoéw: blach cynkowych, blach nierdzewnych, koszy osadowych
z tworzywa sztucznego, trzpieni i $rub, tablica 1,

¢) tolerancji wymiarowych, tablica 2.

5.43 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badan

Badania prébek obejmuja:

a) sprawdzenie trwatych odksztatcen rusztu (kraty) wpustu mostowego, przy obcigzeniu
réwnym 2/3 obciazenia badawczego, gdy ruszt jest zabezpieczony w korpusie za pomoca
mechanizmu zamykajgcego, wg tablicy 2;
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b) sprawdzenie trwalych odksztalcen rusztu (kraty) wpustu mostowego lub pokrywy
odwadniacza mostowego kolejowego przy obcigzeniu réwnym 2/3 obcigzenia badawczego,
gdy ruszt (krata) lub pokrywa jest zabezpieczony w korpusie za pomocg wystarczajgcej masy
jednostkowej, wg tablicy 2;

c) sprawdzenie stanu zwienczenia wpustu mostowego lub odwadniacza mostowego kolejowego
przy pelnym obcigzeniu badawczym, wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie prébek do badan

a) Prébki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej

kontroli produkcji.
b) Probki do badan probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe;j

kontroli produkcji.
5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezgce powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielkos¢ partii wyrobu powinna
zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania probek powinny by¢é wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, jednak nie rzadziej niz raz na 1 rok.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wlasciwoséci  uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocene Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajgcego z udziatem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1 Przepisy

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.),

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873);
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7.2

Polskie Normy i inne normy

a) PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

b) PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

¢) PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich/grubych i tam ze stali nierdzewnych og6lnego przeznaczenia

d) PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

e) PN-EN ISO 3506-1:2020 Czgsci zlaczne -- Wthasnosci mechaniczne czesci zlacznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -- Czg$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne z okreslonym
gatunkiem stali i klasg wtasnosci

f) PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan

g) PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw sciekowych
i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

h) PN-EN ISO 8062-3:2023 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) — Tolerancje wymiarowe
i geometryczne wyrobow formowanych — Cze$¢ 3: Ogoélne tolerancje wymiarowe
i geometryczne oraz naddatki na obrobke skrawaniem odlewow z zastosowaniem tolerancji +
dla wskazanych wymiar6w

i) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego i inne dokumenty

a) Atesty na stal nierdzewng 1.4301 i 1.4307 na kosze osadowe.

b) Atesty na $ruby i nakretki

c) Atesty na kosze osadowe z polipropylenu

d) Raport z badania zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych 1/2023 — wpust mostowy
WM2U-150D

e) Raport z badania zwieficzefi wpustéw i studzienek kanalizacyjnych 2/2023 — wpust mostowy
WM2UM-150D

f) Raport z badania zwieficzen wpustow i studzienek kanalizacyjnych 3/2023 —wpust mostowy
WM2UB-150D

g) Raport z badania zwieficzen wpustow i studzienek kanalizacyjnych 4/2023 — odwadniacz
mostowy kolejowy OMK2-150

h) Raport z badania zwienczeh wpustéw i studzienek kanalizacyjnych 5/2023 — odwadniacz
mostowy kolejowy OMK2M-150

i) Raport z badania zwieniczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych 6/2023 — odwadniacz
mostowy kolejowy OMK2B-150

j) Raport z badania zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych 7/2023 — wpust mostowy
WMK-150C

Zalaczniki:

— Zalgcznik 1: Warunki stosowania zalecane przez producenta dla przyktadowych wpustow

mostowych i odwadniaczy kolejowych
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Otrzymuja:
1. Wnioskodawca /producent o nazwie: Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. z siedziba ul. 1
Maja 57, 26-200 Konskie (1 egzemplarz),

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).
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ZALACZNIK NR 1

Warunki stosowania zalecane przez producenta dla przyktadowych wpustéw mostowych
i odwadniaczy kolejowych pokazano na rysunkach od Z-1 do Z-5
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Rysunek Z-1 — Przyktad zamocowania wpustu mostowego WM2-150D, WM2U-150D, WM2M-
150D lub WM2MU-150D
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Rysunek Z-2 — Betonowa ptyta pomostu — kolejnosé przy osadzaniu. Przyktad zamocowania
wpustéw mostowych WM2 — 150D, WM2U — 150D, WM2M - 150D,
WM2MU - 150D, WM2B — 150D lub WM2BU — 150D
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Rysunek Z-3 — Przyktad zamocowania wpustu mostowego kraweznikowego
WMK-150C lub WMK-200C
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Rysunek Z-4 — Przyktad zamocowania odwadniacza mostowego kolejowego OMK-150
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Rysunek Z-5 — Przyktad zamocowania wpustu mostowego na ktadki dla pieszych WK-150B



