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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
zgodnie z załącznikiem I I I  rozporządzenia (EU)               
nr  305 /  2011  
 
No.:  KML010  
 
 
 
 
 
 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikujący typ wyrobu Sys tem rur  KML wykonanych z  że l iwa 
zgodn ie  z  EN 877 „Rury  i  ksz ta ł tk i  z  że l iwa,  
z łącza i  e lemen ty  wyposażen ia  ins ta lac j i  do  
odprowadzen ia  wód z  budynków.  
Wymagan ia ,  metody  badań  i  zapewn ien ie  
j akośc i ” .   

2. Element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego 

Rury  oraz  ksz ta ł tk i  RSP –KML wykonane  z  
że l iwa (pa t rz  nazwę wyrobu)  

3. Przeznaczenie Odwodn ien ie  budynków,  szczegó ln ie  w 
przypadku śc ieków ag resywnych,  a  ponadto  
ins ta lac je  podz iemne (w grunc ie )  

4. Nazwa i adres producenta RSP Ruck  San i tä rproduk te  GmbH 
Ki rchs t raße 1  
D-83126 F l in tsbach  

5. W stosowanych przypadkach, upoważniony    
Przedstawiciel 

N ie  do tyczy  

6. System oceny  D la  w łaśc iwośc i  pa lnych ins ta lac j i  ru r  –  
sys tem 3 ,  d la  wszys tk ich  innych 
w łaśc iwośc i  –  sys tem 4 .  

7. Szczegóły W sys temie  3  jednos tka  no ty f ikowana 
MFPA Le ipz ig ,  NB-NR.  0800 
przeprowadz i ła  kont ro lę  w łaśc iwośc i  
pa lnych i  wyda ła  rapo r t  k lasy f ikac j i .   

8. Wyrób z Europejską Oceną Techniczną N ie  do tyczy   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

9. Deklarowane właściwości użytkowe  
 

Zasadn icze  charak ter ys tyk i   EN 877:2022-03  Właśc iwośc i  uży tkowe   

Właśc iwośc i  pa lne   4 .1 .3  Właśc iwośc i  pa lne  
5 .7 .3  Powłok i  zewnęt r zne oraz  
aneks  H –  grupa wyrobów  
–  że l iwo  
–  ins ta lac ja     

 
 
 
K lasa  A1  
K lasa  A2 –s1,  d0  

Odporność  na  c iśn ien ie  
wewnę t rzne  

4 .7 .5  Wodoszcze lność   Zgodna  

To leranc ja  wymiarów  4 .2 .2  Średn ica  zewnę t rzna  
4 .2 .3  Grubość  śc iank i   
4 .2 .5  Owalność  

Zgodna  
Zgodna  
Zgodna  

Odporność  na  uderzen ia   4 .5 .2  Właśc iwośc i  mechan iczne  Zgodna  

Szcze lność  
Pow ie t rze  i  woda  

4 .7 .5  Wodoszcze lność  
4 .7 .6  Hermetyczność   

Zgodna  
Zgodna  

Trwa łość :   
Rury   
Ksz ta ł tk i   

4 .6 .3  Powłok i  zewnęt r zne   
Cynk ,  Epoksyd zgodne 
Epoksyd zgodne  

Trwa łość :  
Rury   
Ksz ta ł tk i    

4.6.2 Powłoki wewnętrzne   
Epoksyd zgodne  
Epoksyd zgodne  
Odporne na mg łę  so lną     
≥  1500 h  

 
Właśc iwośc i  uży tkowe wyrobu ok reś lone w  punkc ie  1  i  2  są  zgodne z  w łaśc iwośc iam i  
uży tkowymi  dek la rowanymi  w punkc ie  9 .  N in ie j sza  dek la rac ja  w łaśc iwośc i  uży tkowych  

zos ta je  wydana  na wy łączną odpowiedz ia lność  producen ta  ok reś lonego w punkc ie  4 .   

 
 
W imien iu  producenta  podp isa l i :         
            
  

 
 
 
F l in tsbach,  12 .02 .2024                                                    Rober t  Ruck   
 
 


