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KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie
do wyrobu budowlanego:

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych z zeliwa
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

objetego Polska Norma:
PN-EN 124-2:2015-07

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Koneckie Zakltady Odlewnicze S.A.
ul. 1 Maja 57, 26-200 Konskie

produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A.
ul. 1 Maja 57, 26-200 Koriskie

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie,
sg stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia
utrzymania statosci tych wtasciwosci.

Certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 31.03.2017 pozostaje wazny do dnia 30.03.2026
pod warunkiem, ze zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotniej zmianie, oraz ze nie
zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujacg wyroby.

Szczegdtowy zakres certyfikacji okresla zatacznik bedacy integralng czescig niniejszego certyfikatu.

Kierownik Z-ca Dyrektora
Dzia#gCertyfik ACji ds. Komercjalizacji
)C %@z

mgr Elzbieta Balcer dr Jarostaw Frydel

e

Wydanie Nr 2, 22.09.2023

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

Ly ” ssiewic:

CERTYFIKACJA
WYROBOW




ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
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ZAKRES CERTYFIKACI]I

Zwienczenia studzienek wlazowych z zeliwa szarego

Klasa Opis wyrobu
AO0-400, okragty, korpus H 50 mm

AO-500, okragty, korpus H 50 mm

AO0-600, okragty, korpus H 50 mm

AO-800, okragty, korpus H 50 mm

AK-400, kwadratowy, korpus H 50 mm

AK-500, kwadratowy, korpus H 50 mm

A 15

studzienki teleskopowej DN 315 mm, kwadratowy, pokrywa przykrecana

studzienki teleskopowej DN 315 mm, MAX, kwadratowy, pokrywa przykrecana

BO-600, okragty, korpus H 45 mm, pokrywa z zebrami

BO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami

BO-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami

BO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana

B 125 | BO-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana
BO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa BO-600 z zebrami

BO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa BO-600 z zebrami, przykrecana/ryglowana

studzienki teleskopowej DN 315 mm, kwadratowy, pokrywa przykrecana

studzienki teleskopowej DN 315 mm, MAX, kwadratowy, pokrywa przykrecana

CO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami

C0-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami

C 250 CO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana

C0O-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana

CO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa CO-600 z zebrami

CO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa CO-600 z zebrami, przykrecana/ryglowana

Zwienczenie studzienki wltazowej z zeliwa sferoidalnego

D 400 DO-600, SFERUS, korpus H 100 mm z wktadka ttumiacg, pokrywa na zawiasie
z zatrzaskiem

Zatacznik stanowi integralng czes¢ Certyfikatu Nr 030-UWB-013/23.
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

ZAKRES CERTYFIKACII

Zwienczenia studzienek wtazowych z zeliwa szarego

Klasa Opis wyrobu
DO-600 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami
DO-600 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami
DO-600 N, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami
DO-600 N, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana
DO-600 N, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami
DO-600 N, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa przykrecana/ryglowana
DO-600 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana
DO-600 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami, przykrecana/ryglowana
DO-600 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, z otworami wentylacyjnymi
DO-600 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami, z otworami wentylacyjnymi
DO-600 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa z zebrami, z otworami wentylacyjnymi,
przykrecana/ryglowana
DO-600 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa z zebrami, z otworami wentylacyjnymi,
przykrecana/ryglowana

D 400

DO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 30/50 z zebrami

DO-800, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 30/50 z zebrami,
przykrecana/ryglowana

DO-800 W, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 30/50 z zebrami, z otworami
wentylacyjnymi

DO-800 WP, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 30/50 z zebrami, z otworami
wentylacyjnymi, przykrecana/ryglowana

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm, pokrywa z zebrami

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm, pokrywa z zebrami,
przykrecana/ryglowana

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm z wktadka ttumiaca, pokrywa
z zebrami

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm z wkiadka ttumiaca, pokrywa
z zebrami, przykrecana/ryglowana

studzienki teleskopowej DN 315 mm, kwadratowy, pokrywa przykrecana

studzienki teleskopowej DN 400/425 mm, okragty, pokrywa przykrecana

Zatacznik stanowi integralng czes¢ Certyfikatu Nr 030-UWB-013/23.
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ZAKRES CERTYFIKACII

Zwienczenia studzienek wtazowych z zeliwa szarego i betonu

Klasa Opis wyrobu

BO-600, okragty, korpus H 45 mm, pokrywa wypetniona betonem

BO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem

BO-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem

B 125 BO-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana

BO-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana

BO-800 B, okragty, korpus H 115 mmm, pokrywa BO-600 wypetniona betonem

BO-800 PB, okragty, korpus H 115 mmm, pokrywa BO-600 wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana

C0O-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem

C0O-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem

C0-600, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana

€ 250 C0-600, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana

CO-800 B, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa CO-600 wypetniona betonem

C0O-800 PB, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa CO-600 wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana

DO-600 B 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem*)

DO-600 B 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem¥)

DO-600 PB 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana*)

DO-600 PB 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana*)

D 400 | DO-600 WB 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi

DO-600 WB 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi

DO-600 WPB 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi, przykrecana/ryglowana

DO-600 WPB 30/50, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi, przykrecana/ryglowana

*) Pokrywa wystepuje w wersji z zabetonowana, ptytka zeliwng z logo

Zatacznik stanowi integralng czes¢ Certyfikatu Nr 030-UWB-013/23.
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

ZAKRES CERTYFIKACII

Zwienczenia studzienek wiazowych z zeliwa szarego i betonu

Klasa

Opis wyrobu

DO-600 N, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem*)

DO-600 N, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem*)

DO-600 N, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana*)

DO-600 N, okragty, korpus H 150 mm, pokrywa wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana*)

DO-800 B 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 wypetniona betonem*)

DO-800 PB 30/50, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana*)

D 400

DO-800 WB, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi

DO-800 WPB, okragty, korpus H 115 mm, pokrywa DO-600 wypetniona betonem z otworami
wentylacyjnymi, przykrecana/ryglowana

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm, pokrywa wypetniona betonem

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm, pokrywa wypetniona betonem,
przykrecana/ryglowana

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm z wktadka ttumiaca, pokrywa
wypetniona betonem

samopoziomujacy DO-600 N, okragty, korpus H 160 mm z wktadkg ttumiaca, pokrywa
wypetniona betonem, przykrecana/ryglowana

*) Pokrywa wystepuje w wersji z zabetonowang ptytka zeliwna z logo

Zatacznik stanowi integralng czes¢ Certyfikatu Nr 030-UWB-013/23.
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

ZAKRES CERTYFIKACII

Zwienczenia wpustow sciekowych z zeliwa szarego

Klasa

Opis wyrobu

620%x420 mm, korpus H 115 mm

z kotnierzem, krata osadzona luzno

620x420 mm, korpus H 115 mm

z kotnierzem, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 115 mm

z kotnierzem, krata na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata osadzona

luzno

620x420 mm, korpus H 115 mm

z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 115 mm
ryglowana

z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach,

620%x420 mm, korpus H 115 mm

z 3/4 kotnierza, krata osadzona luzno

620%x420 mm, korpus H 115 mm

z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach

620x420 mm, korpus H 115 mm

z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana

620%x420 mm, korpus H 115 mm
luzno

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata osadzona

620%x420 mm, korpus H 115 mm

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata na zawiasach

C 250

620%x420 mm, korpus H 115 mm
na zawiasach, ryglowana

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata

620x420 mm, korpus H 150 mm

z kotnierzem, krata osadzona luzno

620%x420 mm, korpus H 150 mm

z kotnierzem, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 150 mm

z kotnierzem, krata na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 150 mm

z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata osadzona luzno

620%x420 mm, korpus H 150 mm

z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 150 mm
ryglowana

z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach,

620x420 mm, korpus H 150 mm

z 3/4 kotnierza, krata osadzona luzno

620%x420 mm, korpus H 150 mm

z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 150 mm

z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 150 mm
luzno

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata osadzona

620%x420 mm, korpus H 150 mm
na zawiasach

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata

620%x420 mm, korpus H 150 mm
na zawiasach, ryglowana

z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata

Zatacznik stanowi integralng czes¢ Certyfikatu Nr 030-UWB-013/23.
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

ZAKRES CERTYFIKACI]I

Zwienczenia wpustow $éciekowych z zeliwa szarego

Klasa Opis wyrobu
620x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, krata osadzona luzno
620x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, krata na zawiasach
620%x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, krata na zawiasach, ryglowana
620%x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata osadzona luzno
620%x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach
620%x420 mm, korpus H 115 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach,
ryglowana
620x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, krata osadzona luzno
620%x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach
620%x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana
620%x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata osadzona
luzno
620%x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata
na zawiasach
620%x420 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata
D 400 | na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem, krata osadzona luzno

620x420 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem, krata na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata osadzona luzno

620x420 mm, korpus H 150 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata na zawiasach

620x420 mm , korpus H 150 mm z kotnierzem, przystosowany do kosza, krata
na zawiasach, ryglowana

620x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, krata osadzona luzno

620%x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach

620%x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana

620%x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata osadzona
luzno

620%x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata na zawiasach

620x420 mm, korpus H 150 mm z 3/4 kotnierza, przystosowany do kosza, krata
na zawiasach, ryglowana
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ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 030-UWB-013/23

ZAKRES CERTYFIKACII

Zwienczenia wpustow sciekowych z zeliwa szarego

Klasa

Opis wyrobu

kraweznikowo-jezdniowy WUKJ-C, korpus H 250/100 mm, krata na zawiasach, do kraweznika
H 150 mm

C 250

kraweznikowo-jezdniowy WUKJ-C, korpus H 220/100 mm, krata na zawiasach, do kraweznika
H 120 mm

Zwienczenia wpustow $ciekowych z zeliwa szarego i sferoidalnego

Klasa

Opis wyrobu

kraweznikowo-jezdniowy WKJ, korpus H 250/100 mm z zeliwa szarego, krata z zeliwa
sferoidalnego na zawiasach z blokada, do kraweznika H 150 mm

D 400

kraweznikowo-jezdniowy WKJ, korpus H 220/100 mm z zeliwa szarego, krata z zeliwa
sferoidalnego na zawiasach z blokada, do kraweznika H 120 mm

Zwienczenie wpustu sciekowego z zeliwa sferoidalnego

Klasa

Opis wyrobu

SFERUS, 600x400 mm, korpus H 115 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana

D 400

SFERUS, 600x400 mm, korpus H 100 mm z 3/4 kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana
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